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PROGETTO URBANISTICO:

LEGENDA

cavidotto rete ill. pubbl. esistente

cavidotto rete ill. pubblica di progetto 

camerette di raccordo ed ispezione rete ill. pubblica progetto 

punto luce su plinto in cls - H palo 8 m  

punto luce esistente

mod. ITALO 1 AEC - ottica STU-M - 4.7 - 3M - 58 W 

punto luce su plinto in cls - H palo 8 m  
mod. ITALO 1 AEC - ottica STU-W - 4.7 - 2M - 52 W 

punto luce su plinto in cls - H palo 8 m  
mod. ITALO 1 AEC - ottica S05 - 4.7 - 3M  - 58 W

punto luce su plinto in cls - H palo 8 m  
mod. ITALO 1 AEC - ottica STU-M - 4.7 - 2M - 40 W 

punto luce su plinto in cls - H palo 9 m  
mod. ITALO 1 AEC - ottica S05 - 4.7 - 3M - 58 W 

doppio punto luce su plinto in cls - H palo 9 m  
mod. ITALO 1 AEC - ottica S05 - 4.7 - 3M - 58 W 

punto luce su plinto in cls - H palo 12 m  
mod. ITALO 1 AEC - ottica S05 - 4.7 - 6M - 114 W 

doppio punto luce su plinto in cls - H palo 12 m  
mod. ITALO 1 AEC - ottica S05 - 4.7 - 6M - 114 W 

punto luce aggiuntivo  

punto luce su plinto in cls - H palo 6 m  
mod. ECORAYS OR2C1 AEC - ottica STU-S - 4.7 - 1M - 22,5 W 

mod. ITALO 1 AEC - ottica STU-S - 4.7 - 2M - 40 W 

mod. ITALO 1 AEC - ottica S05 - 4.7 - 2M - 40 W 
punto luce aggiuntivo  
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Ambito d'Intervento

punto luce su plinto in cls - H palo 8 m  
mod. ITALO 1 AEC - ottica STW - 4.7 - 2M - 39 W 12

cameretta per predisposizione impianto video-sorveglianza

cavidotto per predisposizione impianto video-sorveglianza 

tubo PEhd Ø 125 mm

tubo PEhd Ø 125 mm


